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 TRANSFORMADORES

SERIE MI Para mando y maniobra. Encapsulado IP-20. E: 230/400V S: 12-24V ó 24-48V ó 115-230V	  3

SERIE TRI Para mando y maniobra. Encapsulado IP-20. E: 230V S: 12V ó 24V				     4

SERIE TR Para mando y maniobra. Barnizado IP-00. E: 230V S: 12V ó 24V 				     4

SERIE TRIA De ultra aislamiento. Encapsulado IP-20. E: 230V S: 230V					      5

SERIE TRAW De ultra aislamiento. IP-23. E: 230V S: 230V						       5

SERIE M Para mando y maniobra. Barnizado IP-00. E: 230/400V S: 12-24-36-48V			    6

SERIE PT De seguridad para foco de piscina. IP-20 Clase II. E: 230V S: 12V				     6

SERIE PB De piscina, modelo bajo. Encapsulado IP-20. E: 230V S: 12V					      7

SERIE PI De piscina. Encapsulado IP-20. E: 230V S: 12V							        7

SERIE TRT De aislamiento para cambio de tensión. IP-23 E: 400V S: 230V+N				     8

SERIE TRTA De ultra aislamiento. IP-23 E: 400V S: 400V+N						       8

 AUTOTRANSFORMADORES 

SERIE ATT Trifásico 230/400V reversible. IP-23								         9

SERIE AT Reversible 125/220V. IP-20 e IP-00							                 10

SERIE ATI Reversible 125/220V. Encapsulado IP-20						                10

SERIE ATI2 Reversible 230/400V. Encapsulado IP-20						                  11

SERIE AT2 Reversible 230/400V. Barnizado IP-00							                   11

SERIE ATW Reversible de potencia 230/400V. IP-23						                12

 FABRICADOS ESPECIALES

SERIE TRTM Transformador trifásico-monofásico. IP-23. E: 400V III S: 230V II			              12

TRIFÁSICOS

MONOFÁSICOS

MONOFÁSICOS
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   CONDICIONES GENERALES DE VENTA
·El precio de venta de nuestros artículos será el de la tarifa vigente en la fecha de envío de los mismos. El embalaje normal del envío va incluido en el precio.
·El plazo de entrega acordado se refiere a la fecha de salida del material desde nuestro almacén, no existiendo responsabilidad ninguna por pérdida o retraso 
debido al transporte.
·No serán aceptadas devoluciones sin la conformidad por escrito de nuestro departamento de ventas. Los gastos de transporte de las mismas correrán a cargo 
del cliente en caso de defecto no imputable a SEVEIN. 
·No se admitirán devoluciones del material especial que no conste en tarifa de precios.
·La garantía de nuestros productos fabricados es por un periodo de 6 meses a partir de la fecha de expedición y contra todo defecto de fabricación. Esta garantía 
no es aplicable en caso de deterioro o defectos causados por una incorrecta manipulación o por utilización del producto en condiciones distintas para las que fue 
fabricado.
·La Responsabilidad Civil de nuestros productos caduca al año de suministro.
·Portes pagados en pedidos superiores a 400€ en Península y Baleares. A partir de 800€ para envíos a Canarias.

   CLASE TÉRMICA DE AISLAMIENTO
Se designa mediante el valor numérico de la temperatura de utilización continua máxima recomendada, medida en grados centígra-
dos. Un hilo esmaltado con aislamiento Clase Térmica N 200oC pierde sus propiedades aislantes por encima de 200oC.

Industria Eléctrica SEVEIN, S.L., se funda en el año 1941 con carácter 
familiar. Desde entonces, ha permanecido ininterrumpidamente en el 
mercado, fabricando productos relacionados con la transformación de 
corriente.

En la actualidad, la actividad principal de SEVEIN se centra en la fabricación 
de transformadores y autotransformadores eléctricos de baja tensión. 

La empresa dispone, entre otros, de un Departamento Técnico responsable 
del diseño de transformadores tanto de tensiones de red estandarizadas 
como especiales, diseñados a medida para los clientes.

SEVEIN cuenta con un Sistema de Calidad conforme a la norma 
UNE-EN ISO 9001:2008 certificado por AENOR. 

También dispone de Certificados de Laboratorio acreditado por ENAC

Autotransformador monofásico: Las tensiones primaria y 
secundaria derivan de un bobinado común. No hay 
separación eléctrica entre la entrada y la salida

Autotransformador trifásico: Las tensiones primaria y 
secundaria derivan de un arrollamiento común. No hay 
separación eléctrica entre la entrada y la salida

Transformador de aislamiento: Provisto de un aislamiento 
de separación entre los bobinados de entrada y salida

Transformador de control y maniobra: Transformador de 
separación para alimentar circuitos de mando y maniobra

Transformador de seguridad: Transformador de separa-
ción de circuitos destinado para alimentar circuitos con 
muy baja tensión de seguridad (MBTS) menor de 50Vca

Transformador clase II: Provisto de un aislamiento 
suplementario reforzado. No existe ninguna parte 
metálica accesible, por lo que no es necesaria ninguna 
protección de puesta a tierra

SIMBOLOGÍA

IP-XX
International Protection
G1

Nivel de protección de 
las personas contra los 
contactos con objetos 
sólidos 

G2

Nivel de protección en el 
interior de los equipos 
contra la penetración de 
agua

GRADO DE PROTECCIÓN INDICADO POR LA PRIMERA CIFRA G 1

 Protegido contra Objetos que no podrían penetrar en la envolvente

0 No protegido Sin protección

1 Cuerpos sólidos > 50mm
Una gran superficie del cuerpo, como una mano. Objetos 

sólidos con diámetro superior a 50mm.

2
Cuerpos sólidos > 

12,5mm
Dedos u objetos similares no superiores a 80mm de lon-

gitud. Los objetos con diametro superiores a 12,5mm.

GRADO DE PROTECCIÓN INDICADO POR LA SEGUNDA CIFRA G 2

 Protegido frente Detalles del tipo de protección proporcionado por la 
envolvente

0 No protegido Sin protección

1 Caída vertical de gotas de 
agua

Las gotas de agua, caídas verticalmente, no deben tener 
efecto perjudicial

2

Caída vertical de gotas 
de agua con la envolven-
te inclinada un máximo 

de 15o

Las gotas de agua, caídas verticalmente, no deben tener 
efecto perjudicial cuando la envolvente esté inclinada 

hasta 15o desde su posición normal

3
Protegido contra el agua 

de lluvia
El agua de lluvia fina caída hasta un ángulo de 60o con 
respecto a la vertical no debe tener efecto perjudicial

GRADOS DE PROTECCIÓN
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 Transformadores monofásicos
 Para mando y maniobra

 SERIE MI Entrada 230/400 V 
Salida 12-24 V ó 24-48 V ó 115-230 V

Destinado para alimentación de circuitos de mando. (Maniobra, señalización, enclavamiento)

Bobinados clase térmica N 200ºC Protección IP-20

Selección de tensiones mediante puentes

Conexión serie-paralelo

Aislantes clase térmica B 130ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Tensión de prueba
5 KV entre bobinados
2,5 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Encapsulado resina autoextinguible

D B

E
A

C

0 230V 400V

12V 12V

NOTA: También en otras potencias y tensiones

Certificado UNE-EN 61558

Industria Eléctrica
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Potencia
VA

Dimensiones en mm
         

Peso 
Kg

40 75 97 85 82 50 6 1,3
63 75 97 90 82 50 6 1,4
100 84 105 120 89 60 6 2,6
160 96 113 115 98 70 6 2,9
200 96 113 115 98 70 6 3
250 96 113 125 98 70 6 3,5
315 96 113 125 98 70 6 3,6
315 108 123 145 109 80 6 5,2
400 108 123 145 109 80 6 5,3
500 108 123 145 109 80 6 5,4
500 126 148 150 133 100 6 6,7
630 126 148 170 133 100 6 8,3
1000 126 148 190 133 100 6 10,9
1600 150 167 220 152 120 6 19
2000 195 200 200 183 170 6 22,5
2500 195 200 200 183 170 6 23
3150 195 200 220 183 170 6 33,5
4000 195 200 230 183 170 6 34,6
4000 195 200 240 183 170 6 37
5000 195 200 270 183 170 6 44,3

A B C D E Ø
Modelo Tensión 

Entrada
Tensión de salida

MI 40 230/400 V
MI 63 230/400 V
MI 100 230/400 V
MI 160 230/400 V
MI 200 230/400 V
MI 250 230/400 V
MI 315 230/400 V
MI 315 230/400 V
MI 400 230/400 V
MI 500 230/400 V
MI 500 230/400 V
MI 630 230/400 V
MI 1000 230/400 V
MI 1600 230/400 V
MI 2000 230/400 V
MI 2500 230/400 V
MI 3150 230/400 V
MI 4000 230/400 V
MI 4000 230/400 V
MI 5000 230/400 V

12/24 24/48 115/230
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D B

EA

C

 Transformadores monofásicos
 Para mando y maniobra

 SERIE TRI Entrada 230 V
Salida 12 ó 24 V

Destinado para alimentación de circuitos de mando. (Maniobra, señalización, enclavamiento)

D B

E
A

C

SERIE TR 
Entrada 230 V 

Salida 12 ó 24 V

Destinado para alimentación de circuitos de mando. (Maniobra, señalización, enclavamiento)

Tensión de prueba
4,5 KV entre bobinados
2,5 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Encapsulado resina autoextinguible

Bobinados clase térmica N 200ºC

Aislantes clase térmica B 130ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Protección IP-20 

EDCBA Ø

Bobinados clase térmica N 200ºC Protección IP-00

Aislantes clase térmica B 130º Tensión de prueba
4,5 KV entre bobinados
2,5 KV entre bobinados y masa 

Frecuencia 50/60 Hz Temperatura ambiente Ta = 25ºC

230V

12V

230V

12V

NOTA: También en otras potencias y tensiones

Certificado UNE-EN 61558

Certificado UNE-EN 61558

Industria Eléctrica
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Modelo Salida

TR 25 12V
TR 40 12V
TR 40 24V
TR 63 12V
TR 100 12V
TR 160 12V
TR 200 12V
TR 250 12V
TR 315 12V
TR 400 12V
TR 500 12V
TR 630 12V
TR 1000 12V
TR 1000 24V
TR 1600 12V
TR 2000 12V

Potencia
VA

Dimensiones en mm Peso 
Kg

25 60 74 65 42 50 4 0,2
40 60 79 65 47 50 4 0,25
40 60 74 65 42 50 4 0,2
63 75 81 78 49 63 4 1,2
100 75 91 78 59 63 4 1,5
160 84 103 85 71 70 4 2,2
200 84 103 85 71 70 4 2,3
250 96 117 110 75 80 5 3,1
315 96 117 110 75 80 5 3,2
400 108 114 120 72 90 6 4,8
500 108 129 120 87 90 6 5,5
630 126 135 135 93 105 6 6,5
1000 126 150 160 103 105 6 7,5
1000 126 160 160 113 105 6 8,3
1600 150 185 220 118 125 7 12,5
2000 150 205 220 138 125 7 15,3

EDCBA Ø

Modelo Salida

TRI 40 12V
TRI 63 12V
TRI 100 12V
TRI 160 12V
TRI 200 12V
TRI 250 12V
TRI 315 12V
TRI 400 12V
TRI 500 12V
TRI 630 12V
TRI 630 24V
TRI 1000 12V
TRI 1600 12V
TRI 1600 24V
TRI 2000 12V

Potencia
VA

Dimensiones en mm Peso 
Kg

40 75 97 80 82 50 6 0,9
63 75 97 100 82 50 6 1,4
100 75 97 100 82 50 6 1,8
160 84 105 120 89 60 6 2,4
200 84 105 120 89 60 6 2,7
250 96 113 125 98 70 6 3,4
315 96 113 125 98 70 6 3,7
400 108 123 135 109 80 6 5,4
500 108 123 145 109 80 6 6,4
630 126 148 150 133 100 6 7,7
630 126 148 160 133 100 6 8,7
1000 126 148 180 133 100 6 9,7
1600 150 167 190 152 120 6 14,5
1600 150 167 200 152 120 6 16,3
2000 150 167 210 152 120 6 17,3

EDCBA Ø
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Modelo

TRIA 63
TRIA 100
TRIA 160
TRIA 200
TRIA 250
TRIA 315
TRIA 400
TRIA 500
TRIA 630
TRIA1000
TRIA1600
TRIA2000
TRIA2500
TRIA3150
TRIA4000
TRIA5000
TRIA6000

Potencia
VA

Dimensiones en mm Peso 
Kg

63 75 97 90 82 50 6 1,4
100 84 105 120 89 60 6 2,6
160 96 113 115 98 70 6 2,8
200 96 113 115 98 70 6 2,9
250 108 123 145 109 80 6 4,3
315 108 123 145 109 80 6 4,5
400 108 123 145 109 80 6 5,4
500 108 123 145 109 80 6 6,7
630 126 148 160 133 100 6 8,3
1000 126 148 190 133 100 6 10,9
1600 150 167 210 152 120 6 15,5
2000 150 167 220 152 120 6 22,5
2500 195 200 200 183 170 6 23
3150 195 200 200 183 170 6 24
4000 195 200 240 183 170 6 32,5
5000 195 200 250 183 170 6 34,5
6000 195 200 270 183 170 6 39,5

 Transformadores monofásicos
Transformador de ultra aislamiento

SERIE TRIA 
Entrada 230 V 

Salida 230 V

Destinado para alimentación de circuitos donde se requiere separación de seguridad y filtrado de perturbaciones. 

SERIE TRAW 
Entrada 230 V 

Salida 230 V

Destinado para alimentación de circuitos donde se requiere separación de seguridad y filtrado de perturbaciones.

EDCBA Ø

Tensión de prueba
4,5 KV entre bobinados
2,5 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Refrigeración ANAN (Aire natural)

Bobinados clase térmica N 200ºC

Aislantes clase térmica F 155ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Protección IP-23 (Caja Metálica) 

Certificado UNE-EN 61558, UNE-EN 60076

Separación de circuitos primario y secundario por medio de una pantalla electrostática de seguridad

Tensión de prueba
4,5 KV entre bobinados
2,5 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Encapsulado resina autoextinguible

Bobinados clase térmica N 200ºC

Aislantes clase térmica B 130ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Protección IP-20 

230V

230V

P

230V

230V

P

EA

D B

C

NOTA: También en otras potencias y tensiones

Industria Eléctrica
i

Certificado UNE-EN 61558

Separación de circuitos primario y secundario por medio de una pantalla electrostática de seguridad

Modelo

TRAW 6,3
TRAW 8
TRAW 10
TRAW 12,5
TRAW 16
TRAW 20
TRAW 25
TRAW 31,5
TRAW 40

Potencia
KVA

Dimensiones en mm Peso 
Kg

6,3 440 265 420 245 319 8 65
8 440 265 420 245 319 8 69
10 600 340 580 320 400 8 118

12,5 600 340 580 320 400 8 123
16 600 340 580 320 400 8 127
20 600 340 580 320 400 8 139
25 600 340 580 320 400 8 155

31,5 645 500 770 460 555 8 183
40 645 500 770 460 555 8 205

EDCBA Ø
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 Transformadores monofásicos
Para mando y maniobra

SERIE M 
Entrada 230/400 V

Salida 12-24-36-48 V

Destinado para alimentación de circuitos de mando. (Maniobra, señalización, enclavamiento)

Modelo

M 50
M 100
M 200
M 300
M 400
M 500
M 750
M 1000

Potencia
VA

Dimensiones en mm Peso 
Kg

50 90 82 95 55 70 4 1,6
100 96 86 105 59 80 5 2,2
200 96 102 105 75 80 5 3,2
300 110 122 115 87 90 6 4,7
400 126 118 130 83 105 6 5,6
500 126 128 130 93 105 6 6,4
750 150 145 160 98 125 7 8,5
1000 150 165 160 118 125 7 11,5

ØEDCBA

6

SERIE PT 
Entrada 230 V 

Salida 12 V

Potencia
VA

Dimensiones en mm
         

Peso 
Kg

300 120 140 102 90 108 6 4,6
A B C D E O

Modelo Tensión 
Entrada

Salida según distancia

PT 300 230 V 13,5 V 13 V 12,5 V
40m 25m 10m

Destinado para alimentación de focos en piscinas, fuentes y jardines.

Bobinados clase térmica N 200ºC

Bornes en única línea, facilitando la 
distribución de elementos en el cuadro

Aislantes clase térmica B 130ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Protección IP-20 Certificado UNE-EN 61558

Tensión de prueba
4,5 KV entre bobinados
3,2 KV entre primario y masa
2,5 KV entre secundario y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Envolvente material ignífugo

Protección clase II contra choques eléctricos, no es necesario realizar conexión a tierra
Provisto de diversas tomas de corriente en el primario según la distancia entre el foco y el secundario del transformador

D B

EA

C

D B

EA

C

24V

0 230V 400V

12V 12V

12,5V - 10m

P

13V - 25m
13,5V - 40m

230V Lsec<=10m
230V Lsec<=25m

230V Lsec<=40m

NOTA: Tensión de salida configurable mediante puentes suministrados

Bobinados clase térmica N 200ºC Protección IP-00

Aislantes clase térmica B 130ºC Tensión de prueba
5 KV entre bobinados
2,5 KV entre bobinados y masa 

Frecuencia 50/60 Hz Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Certificado UNE-EN 61558

Industria Eléctrica
i
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Transformadores monofásicos
Transformador de piscina

SERIE PB / PI

PB

PI

Entrada 230 V
Salida 12 V

Potencia
VA

Dimensiones en mm
         

Peso 
Kg

300 120 130 95 88 108 6 4,9
600 150 160 109 105 135 6 7,2

A B C D E Ø

Modelo Tensión 
Entrada

Salida según distancia

PB 300 230 V 13,5 V 13 V 12,5 V
*PB 600 230 V 13,5 V 13 V 12,5 V

40m 25m 10m

Destinado para alimentación de focos en piscinas, fuentes y jardines.

Bobinados clase térmica N 200ºC Protección IP-20

Bornes (PB) en única línea para entrada y salida

Aislantes clase térmica B 130ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Encapsulado resina autoextinguible

Tensión de prueba
4,5 KV entre bobinados
3,2 KV entre primario y masa
2,5 KV entre secundario y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Certificado UNE-EN 61558

Separación de circuitos primario y secundario por medio de una pantalla electrostática de seguridad
Provisto de diversas tomas de corriente en el primario según la distancia entre el foco y el secundario del transformador
Montaje horizontal ideal para colocación en cuadros con altura reducida (SERIE PB)
Indicado para instalaciones en ambientes húmedos

EA

D B

C

D B

EA

C

NOTA: También en otras potencias y tensiones

Industria Eléctrica
i

12,5V - 10m

P

13V - 25m
13,5V - 40m

230V Lsec<=10m
230V Lsec<=25m

230V Lsec<=40m

Potencia
VA

Dimensiones en mm
         

Peso 
Kg

65 75 97 83 82 50 6 1,5
130 84 105 120 89 60 6 2,6
300 108 123 140 109 80 6 5
600 126 148 160 133 100 6 7

A B C D E Ø

Modelo Tensión 
Entrada

Salida según distancia

PI 65 230 V 13,5 V 13 V 12,5 V
PI 130 230 V 13,5 V 13 V 12,5 V
PI 300 230 V 13,5 V 13 V 12,5 V

*PI 600 230 V 13,5 V 13 V 12,5 V

40m 25m 10m

*Para dos líneas con 1 foco de 300W cada una

SERIES PT-PB-PI
Distancia de línea entre 

el trafo y el foco
≤10m ≤25m ≤40m

Potencia Sección de línea (mm2)
65VA 2,5 4 6
130VA 2,5 4 6
300VA 4 6 10

*600VA 4 6 10
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 Transformadores trifásicos
Transformador de aislamiento             

SERIE TRT 
Entrada 400 V 

Salida 230 V y Neutro

NOTA: También en otras potencias y tensiones

EA

D B

C

Destinado para cambio de tensión, para alimentar circuitos donde se requiere separación.

Bobinados clase térmica N 200ºC Protección IP-23 (Caja Metálica)

Conexión
Yyn0
Dyn0 (bajo pedido)

Aislantes clase térmica F 155ºC Y H 180ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Tensión de prueba 5 KV entre bobinados
3 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Refrigeración ANAN (Aire natural)

Certificado UNE-EN 61558, UNE-EN 60076

SERIE TRTA 
Entrada 400 V

Salida 400 V y Neutro

Potencia
KVA

Dimensiones en mm
         

Peso 
Kg

1 304 220 320 203 199 8 15
2 304 220 320 203 199 8 20

2,5 304 220 320 203 199 8 25
3,15 440 265 420 245 319 8 48

4 440 265 420 245 319 8 50
5 440 265 420 245 319 8 54

6,3 440 265 420 245 319 8 56
8 440 265 420 245 319 8 59

10 440 265 420 245 319 8 73
12,5 440 265 420 245 319 8 82
16 600 340 580 320 400 8 118
20 600 340 580 320 400 8 121
25 600 340 580 320 400 8 144

31,5 600 340 580 320 400 8 162
40 645 500 770 460 555 8 211
50 645 500 770 460 555 8 237
63 645 500 770 460 555 8 300

A B C D E Ø
Modelo

TRT/TRTA 1
TRT/TRTA 2
TRT/TRTA 2,5
TRT/TRTA 3,15
TRT/TRTA 4
TRT/TRTA 5
TRT/TRTA 6,3
TRT/TRTA 8
TRT/TRTA 10
TRT/TRTA 12,5
TRT/TRTA 16
TRT/TRTA 20
TRT/TRTA 25
TRT/TRTA 31,5
TRT/TRTA 40
TRT/TRTA 50
TRT/TRTA 63

TRT 
400V 230V N

TRTA* 
400V 400V NP

IP-23

IP-00

* Transformador de ultra aislamiento. Separación de circuitos primario y secundario por medio de una pantalla 
electroestática de seguridad que filtra y conduce a tierra las señales y perturbaciones indeseadas.

Industria Eléctrica
i
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 Autotransformadores trifásicos
Para cambio de tensión

SERIE ATT  230/400 V Reversible

Destinado para cambio de tensión.

Bobinados clase térmica N 200ºC Protección IP-23 (Caja Metálica)

Conexión Yn0

Aislantes clase térmica F 155ºC Y H 180ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Tensión de prueba 3 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Refrigeración ANAN (Aire natural)

Certificado UNE-EN 61558, UNE-EN 60076

Relación de transformación 230/400 V y neutro. Reversible

Potencia
KVA

Dimensiones en mm
         

Peso 
Kg

1 304 220 320 203 199 8 15
2 304 220 320 203 199 8 17

3,15 304 220 320 203 199 8 18
5 304 220 320 203 199 8 24
8 440 265 420 245 319 8 43
10 440 265 420 245 319 8 44

12,5 440 265 420 245 319 8 46
16 440 265 420 245 319 8 52
20 440 265 420 245 319 8 57
25 440 265 420 245 319 8 63

31,5 440 265 420 245 319 8 74
40 600 340 580 320 400 8 104
50 600 340 580 320 400 8 113
63 600 340 580 320 400 8 151
80 645 500 770 460 555 8 203
100 645 500 770 460 555 8 236
125 645 500 770 460 555 8 266
160 645 500 770 460 555 8 306

A B C D E Ø
Modelo

ATT 1
ATT 2
ATT 3,15
ATT 5
ATT 8
ATT10
ATT 12,5
ATT 16
ATT 20
ATT 25
ATT 31,5
ATT 40
ATT 50
ATT 63
ATT 80
ATT 100
ATT 125
ATT 160

400V N

230V

NOTA: También en otras potencias y tensiones

Industria Eléctrica
i
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 Autotransformadores monofásicos
Autotransformador reversible

SERIE ATI 125/220 V Reversible

Destinado para cambio de tensión.

Modelo

ATI 100
ATI 200
ATI 300
ATI 400
ATI 500
ATI 750
ATI 1000
ATI 1500
ATI 2000
ATI 2500
ATI 3000
ATI 4000
ATI 5000

Potencia
VA

Dimensiones en mm Peso 
Kg

100 75 97 85 82 50 6 1,1
200 96 113 115 98 70 6 2,7
300 96 113 115 98 70 6 2,8
400 96 113 115 98 70 6 2,9
500 108 123 130 109 80 6 4,7
750 108 123 145 109 80 6 5,6
1000 108 123 145 109 80 6 5,7
1500 126 148 160 133 100 6 6,2
2000 126 148 180 133 100 6 8,5
2500 126 148 180 133 100 6 8,7
3000 126 148 190 133 100 6 9,5
4000 150 167 190 152 120 6 15,6
5000 150 167 200 152 120 6 17

EDCBA Ø

Tensión de prueba 3 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Encapsulado resina autoextinguible

Relación de 
transformación 125/220 V Reversible

Bobinados clase térmica N 200ºC

Aislantes clase térmica B 130ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Protección IP-20 

10

SERIE AT 125/220 V Reversible

Destinado para cambio de tensión.

Tensión de prueba 3 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Tapas metálicas (IP-20)
Relación de transformación 125/220 V Reversible

Bobinados clase térmica N 200ºC

Aislantes clase térmica B 130ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Protección IP-20 (100-1000VA) IP-00 (1500-5000VA)

Certificado UNE-EN 61558

Hasta 1000 VA con tomacorriente enchufable, asa para transporte y conexión tipo C de 75 cm

0 125V 220V 0

Modelo

AT 100
AT 200
AT 500
AT 750
AT 1000
AT 1500
AT 2000
AT 2500
AT 3000
AT 4000
AT 5000

Potencia
VA
100
200
500
750

1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000

0 125V 220V 0
IP-20 IP-00

NOTA: También en otras potencias y tensiones

Certificado UNE-EN 61558

Industria Eléctrica
i
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D B

EA

C

D B
E

A

C

 Autotransformadores monofásicos
Autotransformador reversible

SERIE ATI2 230/400 V Reversible

Destinado para cambio de tensión.

SERIE AT2 230/400 V Reversible

Destinado para cambio de tensión.

Modelo

ATI2 100
ATI2 200
ATI2 300
ATI2 400
ATI2 500
ATI2 630
ATI2 1000
ATI2 1500
ATI2 2000
ATI2 2500
ATI2 3150
ATI2 4000
ATI2 5000
ATI2 6300
ATI2 8000
ATI2 10000

Potencia
VA

Dimensiones en mm Peso 
Kg

100 75 97 90 82 50 6 1,3
200 75 97 100 82 50 6 1,5
300 84 105 104 89 60 6 2,1
400 84 105 120 89 60 6 2,3
500 96 113 109 98 70 6 2,7
630 96 113 125 98 70 6 3,9
1000 108 123 145 109 80 6 5,5
1500 126 148 160 133 100 6 6,5
2000 126 148 170 133 100 6 8,1
2500 126 148 180 133 100 6 9,9
3150 150 167 190 152 120 6 14,5
4000 150 167 190 152 120 6 16,5
5000 150 167 210 152 120 6 22,8
6300 195 200 190 183 170 6 22,5
8000 195 200 210 183 170 6 26,5
10000 195 200 230 183 170 6 31,5

EDCBA Ø

Modelo

AT2 100
AT2 200
AT2 300
AT2 400
AT2 500
AT2 750
AT2 1000
AT2 1500
AT2 2000
AT2 2500
AT2 3150
AT2 4000
AT2 5000
AT2 6300
AT2 8000
AT2 10000

Potencia
VA

Dimensiones en mm Peso 
Kg

100 75 76 78 44 63 4 1
200 75 81 78 49 63 4 1,1
300 84 87 85 55 70 4 1,7
400 84 103 85 71 70 4 1,9
500 96 91 95 59 80 5 2,3
750 96 107 95 75 80 5 3,2
1000 108 119 105 87 90 6 4,3
1500 126 115 120 83 105 6 5,3
2000 126 135 120 103 105 6 6,9
2500 126 145 120 113 105 6 7,7
3150 126 155 120 123 105 6 12,4
4000 150 160 155 118 125 7 14,5
5000 150 170 155 128 125 7 18,8
6300 195 150 193 108 163 10 25,1
8000 195 160 193 118 163 10 28
10000 195 195 223 148 163 10 35

EDCBA Ø

Bobinados clase térmica N 200ºC

Aislantes clase térmica B 130ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Protección IP-20 

Tensión de prueba 3 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Relación de 
transformación 230/400 V Reversible

Bobinados clase térmica N 200ºC

Aislantes clase térmica B 130ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Protección IP-00 

0 230V 400V 0

0 230V 400V 0

NOTA: También en otras potencias y tensiones

Certificado UNE-EN 61558

Tensión de prueba 3 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Encapsulado resina autoextinguible

Relación de 
transformación 230/400 V Reversible

Certificado UNE-EN 61558

Industria Eléctrica
i



EA

D B

C
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C

 Autotransformadores monofásicos
Autotransformador reversible

SERIE ATW 230/400 V Reversible

Destinado para cambio de tensión. (Autotransformador monofásico reversible de potencia)

Modelo

ATW 12,5
ATW 16
ATW20
ATW 25
ATW 31,5
ATW 40
ATW 50
ATW 63

Potencia
KVA

Dimensiones en mm

12,5 440 265 420 245 319 8
16 440 265 420 245 319 8
20 440 265 420 245 319 8
25 440 265 420 245 319 8

31,5 600 340 580 320 400 8
40 600 340 580 320 400 8
50 600 340 580 320 400 8
63 600 340 580 320 400 8

EDCBA Ø

Tensión de prueba 3 KV entre bobinados y masa

Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Refrigeración ANAN (Aire natural)

Relación de 
transformación 230/400 V Reversible

Bobinados clase térmica N 200ºC

Aislantes clase térmica F 155ºC  y H 180ºC

Frecuencia 50/60 Hz

Protección IP-23 (caja metálica) 

12

Destinado para obtener una corriente monofásica a partir de una red trifásica repartiendo la carga entre las 3 fases.

Bobinados clase térmica N 200ºC Protección IP-23 (Caja Metálica)

Aislantes clase térmica F 155ºC  y H 180ºC

Frecuencia 50/60 Hz Temperatura ambiente Ta = 25ºC

Tensión de prueba
5 KV entre bobinados
3 KV entre bobinados y masa

SERIE TRTM 
Entrada 400 V III

Salida 230 V  II

 Transformadores trifásico-monofásico

R 230V
400V

S T

NOTA: También en otras potencias y tensiones

0 230V 400V 0

Certificado UNE-EN 61558, UNE-EN 60076

Certificado UNE-EN 61558, UNE-EN 60076 Refrigeración ANAN (Aire natural)

Industria Eléctrica
i

Potencia
KVA

Dimensiones en mm
         

1 304 220 320 203 199 8
2 304 220 320 203 199 8

2,5 440 265 420 245 319 8
3,15 440 265 420 245 319 8

4 440 265 420 245 319 8
5 440 265 420 245 319 8

6,3 440 265 420 245 319 8
8 440 265 420 245 319 8
10 600 340 580 320 400 8

12,5 600 340 580 320 400 8
16 600 340 580 320 400 8
20 600 340 580 320 400 8
25 600 340 580 320 400 8

31,5 645 500 770 460 555 8
40 645 500 770 460 555 8

A B C D E Ø
Modelo

TRTM 1
TRTM 2
TRTM 2,5
TRTM 3,15
TRTM 4
TRTM 5
TRTM 6,3
TRTM 8
TRTM 10
TRTM 12,5
TRTM 16
TRTM 20
TRTM 25
TRTM 31,5
TRTM 40



Empresa certificada 
UNE-EN ISO 9001:2008, AENOR, ENAC

Industria Eléctrica Sevein, S.L.
Pablo Neruda, 38 Apartado de correos 23
03680 Aspe (Alicante) España
Telf: 965 49 17 24  Fax: 965 49 05 91      
E-mail: sevein@seveinsl.es
www.seveinsl.es


